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Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zuldssig. Gerichtsstand und Erfiillungsort ist Stuttgart.
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1  Vorbemerkung

Der ObentirschlieBer ,GEZE TS 3000 B* ist nach DIN EN 1154 (Ausgabe April 2003)

zu prufen.

2 Beschreibung des TiirschlieBers

Der TurschlieRer ,GEZE TS 3000 B*“ ist mit dem bereits gepriften TurschlieRer
.GEZE Boxer Gr. 2-4“ (siehe unser Prifzeugnis 901 367 000-1/Wie/Ei vom
19.02.2002) nahezu baugleich. Es &andert sich lediglich die Montageart. Der tbli-
cherweise im Turblatt verdeckt eingebaute integrierte TurschlieBer ,GEZE Boxer Gr.
2-4" soll nun auch in auf dem Turblatt aufgesetzter Montage zum Einsatz kommen.
Zur Befestigung des TurschlieRers bei aufgesetzter Montage wurden im oberen Be-
reich des SchlieRBerkorpus’ drei zusatzliche Bohrungen vorgesehen. Ebenso wurde
die Gleitschiene mit entsprechenden Bohrungen versehen. AuBerdem wurde die An-
ordnungsgeometrie der Einstellschraube zur SchlieRergréReneinstellung (Feder-
vorspannung) angepasst. Der Korpus des TurschlieRers ist bei aufgesetzter Montage
durch ein aufgesetztes Edelstahlblechgehause geschitzt. Auf die Funktionsfahigkeit
des TurschlieRers haben diese geringfiigigen Anderungen unseres Erachtens keinen

Einfluss.

Aufgrund des zuvor beschriebenen Sachverhalts sehen wir die Prifung der Tempe-
raturabhangigkeit und die Prifung der mechanischen Leistung und Dauerfunktion
gemal DIN EN 1154 durch die bereits im Rahmen der Erstellung des Priifzeugnisses
901 367 000-1Wie/Ei durchgefihrten Prifungen flr den TurschlieRer ,GEZE TS
3000 B* als erbracht an.

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Priifungen beschrénken sich demnach auf
die Prifung der Korrosionsbesténdigkeit und die Priifung des Brandverhaltens.
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3.1

Priifungen
Priifung der Korrosionsbhestandigkeit nach DIN EN 1154, Abschnitt 7.4

Die Prufung der Funktionsfahigkeit nach der Korrosionspriifung durch Nachpriifen
der SchlieBmomente wurde bereits bei der Prifung des ,GEZE Boxer Gr. 2-4“ durch-
gefiihrt und positiv beurteilt (siehe Prifzeugnis 901 367 000-1/Wie/Ei, Abschnitt 5.4).

Damit beschrankt sich die Prifung der Korrosionsbesténdigkeit, gemal der aktuellen
Fassung der DIN EN 1154, auf die Beurteilung der bei gebrauchsgerechter Montage
sichtbaren Oberflachen (siehe u. a. Abschnitt 5.2.17.3 der DIN EN 1154 (Ausgabe
April 2003)).

Fur die Prufung der Korrosionsbestandigkeit wurde der ObentirschlieRer ,GEZE TS
3000 B* mit dem Gleitarm und der Gleitschiene in die Spriihkammer gestellt bzw.
gelegt. ‘
o

Die Prufung der Korrosionsbesténdigkeit wurde gemaR DIN EN 1154, Abschnitt 7.4.3
und Abschnitt 5.2.17 (Salzsprihtest nach EN 1670) durchgefthrt. Zur Einstufung in
eine Korrosionsbestandigkeitsklasse (Klasse 1 bis 4, nach EN 1670, Abschnitt 5.6)
wurden die bei gebrauchsgerechter Montage sichtbaren Oberflaichen des Turschlie-
Rers nach 24, 48, 96 und 240 Stunden kontrolliert.

Die Schraubenkdpfe der beiden zur Befestigung der Abdeckung am SchlieRerkérper
dienenden Schrauben zeigten bereits nach weniger als 24 Stunden Rotrost. Hier

wurden versehentlich unverzinkte Stahlschrauben verwendet.

Nach 240 Stunden konnte am Gleitarm im Bereich der Drehachse Blasenbildung und
im Bereich der Befestigung des Gleitarms am TurschlieRer Rotrost festgestellt wer-

den.
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3.2

Aus diesem Grund wird der TurschlieRer - bei Verwendung von verzinkten oder
Edelstahlschrauben zur Befestigung der Gehauseabdeckung am SchlieRerkdrper - in
die Korrosionsbestandigkeitsklasse 3 eingestuft, sieche DIN EN 1154, Abschnitt
5.2.17.3.

Die Prufung der Korrosionsbesténdigkeit, siehe Abschnitt 7.4.3 (Salzsprihtest nach
EN 1670) wurde nach 240 Stunden (Klasse 4) beendet.

Priifung des Brandverhaltens nach DIN EN 1154, Abschnitt 4.5

Ein ObenturschlieBer des Typs ,GEZE TS 3000 B“ wurde am 02.05.2006 einer
Brandprifung nach EN 1154 bzw. EN 1634-1 unterzogen. Der ehtsprechende Praf-
bericht 154252 des Warrington Fire Research Centre (WFR) vom 28.06.2006 liegt
der MPA Stuttgart in Kopie vor.

Das Warrington Fire Research Centre ist als europaische Prifstelle fur die Durch-
fuhrung von Prifungen gemal EN 1154 anerkannt (Notified Body, bei der EU gelistet

unter Nummer 0833).

Ein negativer Einfluss des TurschlieRers auf den Feuerwiderstand der verwendeten
Tur wurde bei der Brandpriifung nicht festgestellt.

Aufgrund der zuvor genannten Gegebenheiten kann der Nachweis der Tauglichkeit

des ObenturschlieRers ,GEZE TS 3000 B“ fiir Feuer- und Rauchschutztiiren als er-
bracht angesehen werden.

Beurteilung und Priifergebnisse

Der ObenturschlieBer ,GEZE TS 3000 B" erfillt die Anforderungen der DIN EN 1154
mit Anhang A, Ausgabe April 2003.
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Sofern verzinkte oder Edelstahlschrauben zur Befestigung der Gehauseabdeckung
am SchlieRkérper verwendet werden, wird der TurschlieRer entsprechend Abschnitt 4
der DIN EN 1154 wie folgt klassifiziert:

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Tur-
schlieBers darauf hinzuweisen, dal® der TurschlieRer bei Verwendung an
Feuer- und Rauchschutztiiren mindestens auf GroRe 3 eingestellt wird.

Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
Referat Feuerwiderstand von Bauteilen
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