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Gemal der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur An-
gleichung der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uper Bauprodukie -
89/106/EWG— (Bauproduktenrichtlinie — BPR), geandert durch die Richtlinie des Rates der
Suropaischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1883 -83/68/EWG—, umgesetzt in Deutschland durcn
cas Bauproduktengesetz - BauPG vom 28. April 1898, wird hiermit bestatigt, dass die Bauproduk:e

Oben-TurschlieRer
,GEZE TS 4000“, ,,GEZE TS 4000 S“, ,,GEZE TS 4000 EN 5-7*

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch

GEZE GmbH

Reinhold-Voster-Str. 21-29
D-71228 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Str. 21-29
D-7122¢ Leonberg

siner werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusatziichen Prafung von im Werk entnommenen
Propben nach festgelegtem Prifplan durch den Herstelier unterzogen wurde und dass durch die aner-
kannte Stelle eine Erstprufung der Produkte fUr die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspekiion

‘es Werkes und der werkseigenen Produktionskcntrolle, die laufende Uberwachung, Seurteilung und
mnerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefihrt worden ist. Dieses Zertifikat be-
scheinigt. dass alle Vorschriften des Anhanges ZA der harmonisierten Norm

EN 1154:1996 + A1:2002

ie die Bescheinigung der Konformitat und die Lesistungseigenschaften der Produkte betreffen. ar-
ewendet wurden und dass die Bauprodukte alie darin vorgeschriebenen Anforderungen erflllen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.12.2003 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegur-

n in der oben angefihrten harmonisiertian Norm nicht dndern und die Herstellbedingungen ™
Werk oder in der werkseigenen Prcduktionskontrolie sich nicht wesentiich verandert haben.
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| .6 |
GEZE TS 4000 EN 1154 4 g 1| 1 1 4
)
GEZE TS 4000 S EN1154 4 8 .- . 1 1 4
i ( 7 ! :
GEZE TS 4000 EN 5-7 EN1154 4 8 c -1 1 . 4

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlager zur Montage und Einstellung des Tur-
schlielRers darauf hinzuweisen, dall der TUrschlieRer bei Verwendung an Feuer-
und Rauchschutztiren mindestens auf Grofle 3 eingestelit wird.
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PRUFZEUGNIS

900 554 000-1/Wie/Ei

Auftraggeber: GEZE GmbH - _
Reinhold-Véster-Strafe 21 - 29
71229 Leonberg

Betniffi: Prifung von Obentlrschlieliern

GEZE "TS 4000 E" .
nach DIN EN 1155, Ausgabe Oktaber 1997

Ausstellungsdatum: 21.09.2001

Auftrag: J. Augenstein vom 08.03.2001
Textseiten: 6

Beilagen: 1

Die Vervielfditigung und Verdffentichung des Prifzeugnisses sowohl in vollem als auch in gekiirztem
Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur inner-
halb eines Zeitraumes von 2 Jahren nach der Aussteilung zulédssig:

Gerichisstand und Erfiillungsort ist Stutigart.

Pfaffenwaldring 4 « 70569 Stuttgart » Tel: 0711-685-2712 « E-Mail: fmpa.reft 7@po.uni-stuttgart.de
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8 Beurteilung
Die Obenturschlieler mit integrierter, elekirisch betriebener Feststellvorrichtung
GEZE TS 4000 E, TS 4000 R, TS 4000 RFS, TS 4000 EFS, TS 4000 E-[S und TS

4000 R-IS erfOilen die Anforderungen der DIN EN 1155.

Die Klassifizierung nach Abschnitt 4 der DIN EN 1155 ist wie folgt:

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unteriagen zur Montage und Einstellung des
Turschlielers darauf hinzuweisen, da der Turschliefer bei Verwendung

an Feuer- und Rauchschutztiren mindestens auf GréRe 3 eingestelit wird.

REFERAT FEUERWIDERSTAND VON BAUTEILEN

Dr. rer. nat. S. Wi




